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Zespo³y kontrolno-informacyjne gazów medycznych przeznaczone s¹ do montowania  w
obiektach szpitalnych. Zespo³y (skrzynki) instalowane s¹ dla ka¿dej sali operacyjnej, na salach
intensywnej opieki medycznej, salach reanimacyjnych, oraz na poszczególnych oddzia³ach
(piêtrach). Umo¿liwiaj¹ one zamykanie / otwieranie przep³ywu gazów medycznych, sta³¹ ich
kontrolê oraz w³¹czenie zasilania awaryjnego. W  przypadku wyst¹pienia awarii centralnego
zasilania, zasilanie mo¿e byæ doprowadzone  poprzez skrzynkê do obs³ugiwanego przez ni¹
obszaru. W ka¿dej skrzynce mo¿e byæ zainstalowana sygnalizacja, która w przypadku zmiany
ciœnienia poza ustalone granice bêdzie wyzwala³a akustyczny i optyczny alarm.

OPIS

Zespó³ kontrolno-informacyjny gazów medycznych umo¿liwia
zamykanie / otwieranie przep³ywu gazów medycznych, sta³¹

ich  kontrolê oraz w³¹czenie zasilania awaryjnego.

Zespó³y kontrolno-informacyjne gazów medycznych spe³niaj¹
wymagania Dyrektywy 93/42/EEC dotycz¹cej urz¹dzeñ medycznych,
oraz s¹  wykonywane zgodnie z norm¹ zharmonizowan¹ : PN-EN ISO
7396-1:2007 „Systemy ruroci¹gowe do gazów medycznych. Czêœæ 1:
Systemy ruroci¹gowe do sprê¿onych gazów medycznych i pró¿ni”.



Zespó³ kontrolno-informacyjny sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów :

obudowa metalowa pokrywana lakierem proszkowym
zamek z mo¿liwoœci¹ awaryjnego otwarcia
zespo³y zaworowo-po³¹czeniowe ( jeden dla ka¿dego gazu)

W sk³ad ka¿dego zespo³u zaworowo-po³¹czeniowego wchodzi:

Ka¿da skrzynka posiada zamek umo¿liwiaj¹cy
otwarcie jej za pomoc¹ klucza, który jest
jednakowy dla wszystkich zamontowanych na
danym obiekcie skrzynek.

W sytuacji awaryjnej skrzynkê mo¿na otworzyæ
poprzez uderzenie piêœci¹ w zamek .
Informacja o tym, umieszczona jest na skrzynce
w obrêbie zamka - piêœæ na ¿ó³tym polu z
napisem:  OTWIERANIE AWARYJNE

W RAZIE AWARII UDERZYÆ
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( 1 ) zawór odcinaj¹cy
( 2 ) gniazdo awaryjnego zasilania
( 3 ) kostka po³¹czeniowo  monta¿owa
( 4 ) wskaŸnik ciœnienia (manometr, wakuometr)
( 5 ) czujniki ciœnienia ( je¿eli s¹ przewidziane w projekcie, opcjonalnie )

Otwieranie awaryjne

5

4

3

2

1



Skrzynki wykonywane s¹ dla  O , AIR , VAC , , CO jako 1 , 2 , 3 , 4 gazowe w konfiguracji
okreœlonej przez zamawiaj¹cego .

Ciœnienie pracy:

Wymiary rur przy³¹czeniowych:

Wymiary  dla poszczególnych rodzajów  skrzynek ( wys  x  szer  x  g³ ) :

2 2N O2

np. Skrzynka dla 3 gazów  O , AIR , VAC oznaczona bêdzie :    SZKG-3  ( O , AIR , VAC )

ciœnienie pracy dla  O , AIR , , CO :                       0.5    MPa
ciœnienie pracy dla VAC:                                             - 0.06  MPa

œrednica rur po³¹czeniowych dla  O , AIR , 15 x 1 mm
œrednica rur po³¹czeniowych dla  VAC :                      22 x 1 mm

SZKG-1, SZKG-2      404x275x105 mm
SZKG-3                     404x379x105 mm
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Sygnalizator gazów medycznych (SGM) przeznaczony jest  do wspó³pracy z czujnikami ciœnienia
sygnalizuj¹cymi poprzez rozwarcie, zwarcie styków przekroczenie ustalonych granic. SGM sygnalizuje
optycznie i akustycznie zadzia³anie okreœlonego czujnika.

:

dioda informuj¹ca o stanie pracy (zielona)
dioda informuj¹ca o stanie alarmu (czerwona)
przycisk TEST do przeprowadzania testu SGM
przycisk STOP wy³¹czaj¹cy sygnalizacjê
dŸwiêkow¹
wyœwietlacz LCD 16x2 na którym wyœwietlane s¹
informacje o stanie pracy i  alarmach:
np. TLEN+   (za wysokie ciœnienie tlenu)

napiêcie zasilania: 15-24V (z zasilacza stabilizowanego)
pobór pr¹du  w czasie pracy:  bez alarmu 38mA, z alarmem 70mA
iloœæ wejœæ: 8
wymiary p³yty czo³owej: 85 x 155 mm

Na p³ycie czo³owej sygnalizatora umieszczone s¹

Podstawowe dane techniczne:
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SZKG-4         404x484x105 mm
SZKG-5         404x590x105 mm


