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Tablice poboru gazów medycznych instalowane s¹:

na salach operacyjnych,
na salach intensywnej opieki
na salach przygotowania pacjenta
na salach chorych
na oddzia³ach ratownictwa medycznego

Tablice poboru gazów medycznych dziel¹ siê na dwie podstawowe wersje:
podtynkow¹ (zdjêcie poni¿ej). Wersja natynkowa nazywana jest czêsto panelem

gazowym. Tablice wystêpuj¹  w ró¿nych wersjach zale¿nych od zamówienia klienta (patrz zdjêcie
powy¿ej).

Wersja  podtynkowa
TPG-P/2O-1N-1V-1A-1G

Tablice poboru gazów wystêpuj¹ jako jedno-, dwu-, trzy-gazowe i wiêcej. Konfiguracja mo¿e byæ
dowolna i zale¿y od wymagañ zamawiaj¹cego.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ na salach wybudzeñ

natynkow¹ (zdjêcie
powy¿ej) i

W tablicach TPG instalowane s¹ nastêpuj¹ce gazy:  O , N O, VAC, AIR 0,5MPa, AIR 0,8MPA, CO

Punkty poboru gazów mog¹ byæ dowolnego producenta w systemie kodowania AGA lub DIN

Oprócz gniazd zasilaj¹cych w gazy medyczne, na salach operacyjnych, salach  przygotowania
pacjenta, oddzia³ach ratownictwa medycznego i salach wybudzeniowych  instalowane jest tak¿e
gniazdo odci¹gu gazów  medycznych. Montowane jest tak¿e gniazdo do zasilania narzêdzi
chirurgicznych AIRMOTOR.

2 2 2

OPIS

T ablice poboru gazów medycznych instaluje siê w obiektach
s³u¿by zdrowia. Montowane s¹ wszêdzie tam, gdzie

wymagane jest doprowadzenie gazów medycznych.
Tablice poboru gazów s¹ jednostkami koñcowymi instalacji

gazów medycznych.

Tablice poboru gazów medycznych TPG posiadaj¹ znak CE, spe³niaj¹
wymagania  dyrektywy 93/42/EEC dotycz¹cej urz¹dzeñ medycznych
oraz s¹ zgodne z norm¹ zharmonizowan¹ PN-EN ISO 7396-1:2007.



Tablice poboru gazów oznaczane s¹ symbolicznie tak, aby mo¿na by³o odczytaæ z symbolu jaki
to typ tablicy i jakie gazy w niej wystêpuj¹.

Tablice oznaczane s¹ symbolicznie TPG
- po myœlniku zapisana jest wersja tablicy poboru gazów (X) natynkowa lub podtynkowa
odpowiednio oznaczane literami N i P.

- po ukoœniku zapisane s¹ symbolicznie iloœci i  rodzaje gniazd wystêpuj¹cych w danej
tablicy.  Iloœci

Oznaczenie : TPG-X/YZ-YZ-...YZ

za pom¹c¹ liczb (Y) a rodzaje za pomoc¹ symboli literowych (Z -
wypisanych poni¿ej )

O informuje o wyst¹pieniu gniazda O
N - informuje o wyst¹pieniu gniazda N O
A - informuje o wyst¹pieniu gniazda AIR
V informuje o wyst¹pieniu gniazda VAC
C - informuje o wyst¹pieniu gniazda CO
S - informuje o wyst¹pieniu gniazda AIR 8

(podwy¿szonego sprê¿onego powietrza o ciœnieniu 0,8 MPa )
G - informuje o wyst¹pieniu gniazda odci¹gu gazów medycznych
M - informuje o wyst¹pieniu gniazda AIRMOTOR

Symbole literowe:
-

-
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OZNACZENIA

BUDOWA

Wersja natynkowa.

Wersja podtynkowa.

Obudowy tablic  wykonane s¹ z wysokiej jakoœci aluminiowych kszta³towników profilowanych.
Kszta³towniki wystêpuj¹ w wersji pojedynczej (w¹ska) i podwójnej (szeroka). Powierzchnie
obudów s¹ anodowane lub malowane farbami proszkowymi posiadaj¹cymi atest higieniczny.
Obudowy mog¹ byæ malowane w dowolnym kolorze wybranym z katalogu RAL.  Powierzchnie
te s¹ ³atwe do utrzymania w czystoœci, odporne na stosowane œrodki dezynfekcji oraz
promienie UV.

W wersji podtynkowej gniazda montowane s¹ na p³ycie monta¿owej, która umieszczona jest  w
obudowie z blachy stalowej ocynkowanej. Do obudowy dokrêcana jest p³yta czo³owa, która
wykonana jest z aluminium. Powierzchnie p³yty czo³owych s¹ anodowane lub malowane farbami
proszkowymi posiadaj¹cymi atest higieniczny. P³yty czo³owe mog¹ byæ malowane w dowolnym
kolorze wybranym z katalogu RAL. Powierzchnie te s¹ ³atwe do utrzymania w czystoœci,
odporne na stosowane œrodki dezynfekcji oraz promienie UV.

Opis oznacza   - Tablica poboru gazów medycznych wersja
natynkowa zawieraj¹ca: 1 x gniazdo O ,
1 x gniazdo AIR, 1 x gniazdo VAC.
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Przyk³ad - TPG (panel  gazowy z trzema gniazdami) opis : TPG-N/1O-1A-1V



WYPOSA¯ENIE

Wyposa¿enie dodatkowe do tablicy poborów gazów medycznych stanowi¹ koñcówki
wtykowe do gazów medycznych.

Koñcówki wykonywane s¹ ze stali chromoniklowej (kwasoodpornej) lub  z mosi¹dzu i
pokrywane galwanicznie - chromowane.Koñcówki s¹ kodowane dla ka¿dego gazu w
systemie (AGA lub DIN) Ka¿dy wtyk oznaczony jest odpowiednim dla danego gazu
kolorem.

Ponadto do wyposa¿enia tablic poboru gazów medycznych zaliczaj¹ siê
koñcówki wtykowe do odci¹gu gazów medycznych i do gniazda
zasilaj¹cego AIRMOTOR - napêd narzêdzi chirurgicznych

Wtyk AIRMOTORWtyk do odci¹gu
gazów medycznych


