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LISSAled-160
Model: LISSAled 120 LISSAled 160 premium
llo$¢ LED 54 84 96
Rozmiar czaszy 50 cm 60 cm 67 cm
Oswietlenie w Max. 120 000 Lux 160 000 Lux 160 000 Lux
odlegtosci 1 m od
pola pracy Min. 40 000 Lux 40 000 Lux 40 000 Lux
Oswietlenie TAK TAK TAK
endoskopowe
Przyrost temperatgry <1 °C <1 °C <1 °C
w okolicy gtowy chirurga
Wspétczynnik Ra 95 95 95
oddawania barw R9 90 90 90
Temperatura barwowa 4300k ~_4300K 3800 K/4300 K/ 4800 K
(opcja 3800K/4300K/4800K) (opcja 3800K/4300K/4800K)
Rozmiar pola Max. Max. 30 cm Max. 30 cm Max. 30 cm
oéwietleniowego Min. Min. 20 cm Min. 20 cm Min. 20 cm
Wgtebnosé Ec 60% 65 85 85
oéwietlenia Ec 20% 125 150 150
Z tuba 100% 100% 100%
1 maska 50% 55% 75%
2 maski 48% 52% 60%
Efekt
rozproszenia 1 maska + 50% 50% 70%
tuba
2 maski + 48% 48% 56%
tuba
Inteligentny czujnik NIE NIE 4 senso
g yczu] (opcja 4 sensory) Yy
Pobdér mocy W <85 <125 <125
Przecigtna trwafos¢ LED 50 000 godzin 50 000 godzin 50 000 godzin
(praca)
Kamera 2 Mega Pixel Kamera 2 Mega Pixel Kamera 2 Mega Pixel
(wewn. lub zewn.) (wewn. lub zewn.) (wewn. lub zewn.)
Obcie Dodatkowy zewnetrzny Dodatkowy zewnetrzny | Dodatkowy zewnetrzny
P sterownik scienny sterownik scienny sterownik scienny
Dodatkowe ramie Dodatkowe ramie Dodatkowe ramie
monitora monitora monitora
Pojedyncza/podwdjna/ Pojedyncza/podwdjna/ Pojedyncza/podwdjna
Instalacja potrdjna sufitowa potrdjna sufitowa potrdjna sufitowa
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